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LA	
  CONTAMINAZIONE	
  DA	
  RIFIUTI	
  DI	
  AMIANTO	
  NEI	
  ROTTAMI	
  FERROSI	
  	
  
	
  
A	
  cura	
  del	
  dott.	
  Daniele	
  Grandesso	
  
	
  
Il	
  problema	
  ambientale	
  correlato	
  alla	
  enorme	
  diffusione	
  di	
  manufatti	
  contenenti	
  amianto,	
  ancorché	
  la	
  loro	
  
produzione	
  e	
  commercio	
  sia	
  stata	
  vietata	
  in	
  Italia	
  quasi	
  vent’anni	
  or	
  sono,	
  è	
  noto	
  a	
  tutti.	
  
Tale	
   problema	
   si	
   riflette	
   nel	
   mondo	
   dei	
   rifiuti,	
   qualora	
   questi	
   manufatti	
   o	
   gli	
   edifici	
   che	
   li	
   contengono	
  
vengano	
  demoliti.	
  
Ben	
   si	
   può	
   comprendere,	
   quindi,	
   la	
   necessità	
   di	
   accurati	
   controlli	
   nelle	
   fasi	
   di	
   produzione	
  del	
   rifiuto,	
   nel	
  
trasporto	
  	
  e	
  	
  nei	
  siti	
  di	
  destinazione	
  finale.	
  
Ancora	
   maggiore	
   deve	
   essere	
   l’attenzione	
   riservata	
   alla	
   gestione	
   dei	
   rifiuti	
   da	
   demolizione	
   qualora	
   le	
  
macerie	
  siano	
  destinate	
  al	
  recupero,	
  con	
  produzione	
  di	
  aggregati	
  riciclati	
  o	
  altre	
  	
  materie	
  prime	
  secondarie	
  
per	
  l’edilizia.	
  
Il	
  rischio	
  di	
  esposizione	
  a	
  cui	
  potenzialmente	
  sono	
  sottoposti	
  i	
  lavoratori	
  della	
  filiera	
  del	
  recupero,	
  in	
  caso	
  di	
  
contaminazione	
  degli	
  inerti	
  da	
  rifiuti	
  di	
  amianto,	
  impone	
  il	
  massimo	
  rigore	
  nell’eseguire	
  tutti	
  quei	
  controlli	
  
indispensabili	
   ad	
   evitare	
   la	
   presenza	
   nelle	
  macerie	
   di	
   frammenti,	
   anche	
  minuti,	
   di	
  materiale	
   contenente	
  
amianto,	
   considerata	
   l’estrema	
   facilità	
   con	
   cui	
   a	
   seguito	
   di	
   disgregazione	
   meccanica	
   può	
   rilasciare	
  
nell’ambiente	
  miliardi	
  di	
  fibre	
  potenzialmente	
  inalabili.	
  
L’abbondante	
  uso	
  di	
  manufatti	
  in	
  amianto	
  in	
  molti	
  altri	
  settori	
  -­‐	
  oltre	
  a	
  quello	
  edilizio	
  -­‐	
  	
  sino	
  alla	
  fine	
  degli	
  
anni	
   ’80,	
   impone	
   di	
   non	
   abbassare	
   la	
   guardia	
   specie	
   quando	
   quegli	
   oggetti,	
   divenuti	
   rifiuti,	
   rientrino	
   nel	
  
ciclo	
  produttivo	
  e	
  di	
  consumo	
  tramite	
  trattamenti	
  di	
  recupero.	
  
Tutti	
   i	
   rifiuti	
   contenenti	
   amianto	
   sono	
   classificati	
   nel	
   Catalogo	
   Europeo	
   Rifiuti	
   come	
   “pericolosi”,	
   a	
  
prescindere	
  dal	
  contenuto	
  percentuale	
  di	
  amianto	
  e	
  dalla	
  famiglia	
  a	
  cui	
  appartengono.	
  
Nei	
  rifiuti	
  da	
  demolizione	
  primo	
  fra	
  tutti	
  troviamo	
  il	
  famoso	
  “eternit®”	
  o	
  cemento-­‐amianto,	
  codificato	
  con	
  il	
  
CER	
  17	
  06	
  05*,	
  ma	
  anche	
  materiali	
  isolanti	
  contenenti	
  amianto,	
  codificati	
  con	
  CER	
  17	
  06	
  01*.	
  
	
  
Un	
  aspetto	
  per	
  nulla	
  secondario,	
  a	
  cui	
  forse	
  molti	
  impianti	
  di	
  gestione	
  non	
  sono	
  sufficientemente	
  preparati,	
  
è	
  la	
  potenziale	
  presenza	
  di	
  rifiuti	
  di	
  amianto	
  nei	
  rottami	
  ferrosi,	
  molto	
  più	
  frequente	
  di	
  quanto	
  in	
  realtà	
  di	
  
possa	
  pensare.	
  
	
  
Il	
  Decreto	
  Ministeriale	
  5	
  febbraio	
  1998,	
  modificato	
  nel	
  2006	
  con	
  il	
  Decreto	
  n.	
  186,	
  prevede	
  la	
  possibilità	
  del	
  
recupero	
  in	
  procedura	
  semplificata	
  dei	
  rottami	
  ferrosi	
  nel	
  paragrafo	
  3.1.	
  
I	
   dettami	
   di	
   tale	
   paragrafo,	
   in	
   attesa	
   di	
   una	
   regolamentazione	
   specifica	
   ancora	
   di	
   là	
   da	
   venire,	
   valgono	
  
molto	
  spesso	
  anche	
  per	
  impianti	
  di	
  recupero	
  che	
  	
  operano	
  in	
  procedura	
  ordinaria.	
  
Al	
   contrario	
   del	
   paragrafo	
   7.1	
   	
   che	
   disciplina	
   il	
   recupero	
   dei	
   rifiuti	
   inerti,	
   dove	
   fra	
   le	
   caratteristiche	
   del	
  
rifiuto	
   in	
   ingresso	
  è	
  espressamente	
  prevista	
  l’assenza	
  di	
  amianto,	
  nel	
  paragrafo	
  3.1	
  (concernente	
   i	
  metalli	
  
ferrosi)	
   tale	
   esclusione	
   non	
   compare,	
   ancorché	
   sia	
   logico	
   presumerla	
   dato	
   che	
   il	
   Decreto	
   disciplina	
   il	
  
recupero	
  di	
  rifiuti	
  non	
  pericolosi.	
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Negli	
   impianti	
   ove	
   vengono	
   gestiti	
   rottami	
   metallici,	
   sia	
   in	
   procedura	
   ordinaria	
   che	
   semplificata,	
  
normalmente	
  la	
  varietà	
  di	
  rottami	
  è	
  molto	
  ampia	
  e	
  diversificata:	
   la	
  tipologia	
  di	
  rifiuti	
  presenti	
  comprende	
  
rottami	
  da	
  lavorazioni	
  artigianali	
  e	
  industriali,	
  da	
  demolizione	
  edilizia	
  ed	
  industriale,	
  rottame	
  ferroso	
  “civile”	
  
(es.	
  cancellate,	
  reti	
  da	
  materassi,	
  pentole,	
  ecc.),	
  lamiere,	
  imballaggi	
  e	
  così	
  via.	
  
Ma	
  dove	
  si	
  può	
  “annidare”	
  il	
  rifiuto	
  di	
  amianto	
  ?	
  
Consideriamo	
   che	
   questo	
   materiale	
   veniva	
   utilizzato	
   come	
   isolante	
   termico	
   ed	
   ignifugo.	
   Il	
   suo	
   utilizzo	
  
“principe”	
   era	
   quindi	
   correlato	
   alla	
   presenza	
   di	
   apparecchi,	
  manufatti	
   e	
   condutture	
   in	
   cui	
   scorrevano	
   in	
  
origine	
  fluidi	
  caldi	
  	
  o	
  freddi.	
  
Ecco	
  quindi	
  che	
  la	
  sua	
  presenza	
  può	
  essere	
  localizzata	
  maggiormente	
  fra	
  rottami	
  di	
  origine	
  industriale.	
  
La	
  prima	
  foto	
  che	
  propongo	
  raffigura	
  un	
  rifiuto	
  di	
  amianto	
  costituito	
  da	
  tessuto	
  in	
  amianto	
  filato,	
  avvolto	
  in	
  
corrispondenza	
  di	
  una	
  giunzione	
  di	
  una	
  tubazione	
  metallica.	
  
	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Nel	
  secondo	
  caso,	
  maggiormente	
   insidioso	
  perché	
  meno	
  rilevabile	
  ad	
  una	
  prima	
  analisi	
  visiva,	
  abbiamo	
  a	
  
che	
  fare	
  con	
  materiali	
  in	
  cartone-­‐amianto,	
  presenti	
  come	
  guarnizioni	
  di	
  tenuta	
  in	
  accoppiamenti	
  flangiati	
  di	
  
apparecchiature,	
  corpi	
  valvola,	
  o	
  simili.	
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E’	
  opportuno	
  insistere	
  sul	
  fatto	
  che	
  tali	
  materiali	
  (tessuti	
  e	
  corde	
  in	
  amianto	
  filato,	
  guarnizioni	
   in	
  cartone-­‐
amianto)	
  sono	
  considerati	
  di	
  matrice	
  friabile,	
  e	
  non	
  compatta	
  come	
  il	
  cemento-­‐amianto.	
  
Le	
  fibre	
  di	
  amianto	
  possono	
  quindi	
  liberarsi	
  anche	
  a	
  seguito	
  di	
  semplice	
  pressione	
  manuale.	
  
Inoltre,	
  mente	
  nell’eternit®	
  	
  abbiamo	
  una	
  quantità	
  in	
  peso	
  di	
  amianto	
  nel	
  manufatto	
  al	
  massimo	
  del	
  15-­‐20	
  
per	
  cento,	
  i	
  materiali	
  sopra	
  descritti	
  hanno	
  una	
  composizione	
  in	
  amianto	
  che	
  varia	
  normalmente	
  dal	
  50	
  al	
  
100	
  per	
  cento.	
  
	
  
L’amianto	
  può	
  inoltre	
  nascondersi	
  in	
  altri	
  rottami	
  metallici,	
  all’apparenza	
  del	
  tutto	
  innocui,	
  come:	
  

• Vecchie	
  caldaie	
  di	
  riscaldamento	
  (raccordi,	
  portelli,	
  spegni	
  fiamma)	
  
• Vecchie	
  stufe	
  elettriche	
  o	
  cucine	
  economiche	
  
• Antichi	
  ferri	
  da	
  stiro	
  o	
  asciugacapelli	
  
• Pannelli	
  di	
  vecchie	
  porte	
  tagliafuoco	
  metalliche	
  
• Impianti	
  frenanti	
  

	
  
E’	
  necessario	
  quindi	
  un	
  accurato	
  controllo	
  dei	
  rottami,	
  ricordando	
  che	
  in	
  caso	
  di	
  rinvenimento	
  di	
  materiali	
  
sospetti,	
   è	
   necessario	
   fare	
   eseguire	
   un	
   campionamento	
   da	
   personale	
   esperto	
   ed	
   in	
   caso	
   di	
   positività	
  
dell’analisi,	
   procedere	
   alla	
   bonifica	
   del	
   rottame	
   da	
   parte	
   di	
   impresa	
   iscritta	
   alla	
   categoria	
   10	
   dell’Albo	
  
Nazionale	
  Gestori	
  Ambientali.	
  
	
  
	
  

Tecnico	
  della	
  Prevenzione	
  
	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  dott.	
  Daniele	
  Grandesso	
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